                                                                                                                                               

Техникалық сипаттама

	Марка
	HYUNDAI CUSTIN-2026 ж. (7 орынды)
Hyundai Tucson 2026г.- 1 автокөлік.
Hyundai Elantra 2025г.- 4 автокөлік.
Hyundai Mufasa 2025г. - 1 автокөлік.

	Жұмыстың атауы*
	Автокөлік қаптамаларын тігу бойынша жұмыстар

	Өлшем бірлігі*
	Жұмыс

	Саны (көлемі)*
	7

	Жұмысты орындау мерзімі*
	Шартқа сәйкес, шарт қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде

	Кепілдік мерзімі (айлармен)
	12

	Қаптама матасы 
	Алькантара

	Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы
	Автокөлік маркасы және саны:
1. HYUNDAI CUSTIN-2026ж. Hyundai Tucson 2026ж. Hyundai Elantra 2025ж. Hyundai Mufasa 2025ж.,  алдыңғы және артқы арқалықтары мен орындықтары толығымен жабық болуы тиіс. 
Қаптамаларды орындықтарға орнату тапсырыс беруші аумағында орындалуы тиіс. Жұмыс құнына қаптамаларды орындықтарға кигізу-бекіту кіреді.
Талап етілетін сипаттамалары: қаптамаларды функционалды, практикалық, ыңғайлы және жоғары сапалы болуы керек. Қаптамалардың дизайны зақымдаусыз тазалау және жуу үшін орындықтардан оңай алуға мүмкіндік беруі тиіс, берік болуы керек. Қаптамалар автокөлік орындықтарының пішіндері мен өлшемдеріне сәйкес келуі керек, орындықтарға мықтап отыруы және тұрақты шілтерлері орындықтарға бекітілген болуы керек. Қаптамаларды тігу үшін қолданылатын материалдардың қалыңдығы үстіңгі қабаты мен астарлы матасы 0,5 мм-ден кем болмауы керек. Қаптамалар материалдары тозуға төзімді, берік,  бояуға төзімді экологиялық таза материалдардан жасалған болуы керек. Қаптамалардың маталары «тыныс алатын» болуы керек, жолаушылар денесін тітіркендірмеуі керек. Жабық материалдар ылғалды сіңіріп, аз ластануы және жуудан кейін жиырылмауы керек. Қаптамалар жазда «жылыжай» әсерін және қыста суық сезімін тудырмауы керек. Көліктің салонында бірдей стильдегі қаптамалар орнатылуы керек. Тігіс үшін сапалы, берік жіптерді пайдалану керек. Жіптердің түсі корпустың дизайнына сәйкес келуі керек. Материал түсін тапсырыс беруші таңдайды. 
Қаптамаларды тігу жеткізушінің материалынан жасалады. Дизайн (түсі, үлгісі, материал түрі) тапсырыс берушімен келісілуі керек. Қаптамалардың материалында жайлылық «беретін» барқыт текстураны жасайтын толқынды құрылымы бар көптеген жұқа тығыз талшықтар болуы керек. Материал матаға жоғары беріктік пен тозуға төзімділік беретін жоғары тығыздықтағы бет қабаты болуы керек. Материал матаға жоғары беріктік пен тозуға төзімділік беретін жоғары тығыздықтағы бет қабаты болуы керек. Астарлы материалды қос тігіспен зауыттық түпнұсқаға сәйкес тігілген болуы керек. Қаптамалар 3 қабаттан тұруы керек: 1-қабат – тапсырыс беруші таңдаған материал, 2-қабат - көбік резеңке, 3-қабат - төсеу материалы. 
Модель мен мата түрін таңдау және орындықтар өлшемдерін алу тапсырыс берушінің аумағында болуы тиіс. Тапсырыс беруші көрсеткен көліктер үшін жеткізуші өз есебінен сынақ эскиздерін ұсыну тиіс.

	Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	
Өнім беруші дайындалған қаптамаларға жүкқұжаттарды және орындалған жұмыстардың актісін - ТМҚ түріндегі қаптамалар құнын және тігу қызметінің құнын жеке көрсете отырып ұсынуы тиіс.




































[bookmark: _GoBack]Техническая спецификация
	Марка 
	HYUNDAI CUSTIN-2026 г. (7 местный)-1 машина
Hyundai Tucson 2026г.- 1 машина.
Hyundai Elantra 2025г.- 4 машины
Hyundai Mufasa 2025г. - 1 машина

	Наименование работы*
	Пошив автомобильных чехлов 

	Единица измерения*
	Работа

	Количество (объем)*
	7

	Срок выполнения работы*
	Согласно договору в течение 20 календарных дней с момента регистрации договора в органах Казначейства

	Гарантийный срок (в месяцах)
	12

	Материал чехла 
	Алькантара 

	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных
	Марка и количество автомобиля:
1. HYUNDAI CUSTIN-2026г. Hyundai Tucson 2026г. Hyundai Elantra 2025г. Hyundai Mufasa 2025г.,  передние и задние спинки полностью закрытые.
В стоимость работ входит установка чехлов.
Установка чехлов должна производиться на территории заказчика.
Требуемые характеристики: Чехлы должны быть функциональными, практичными, удобными и качественными. Конструкция чехлов должна позволять легкое без повреждений снятие с сидений для чистки и стирки, обладать износоустойчивостью и прочностью. Чехлы должны соответствовать формам, размерам сидений автомашины для каждой марки, плотно садиться на сиденья, фиксироваться на сидения прочно. Толщина применяемых материалов для пошива чехлов не должна быть менее 0,5 мм с поролоновой прослойкой и подкладочной тканью. Материалы чехлов должны изготавливаться из экологически чистых материалов, обладающими износоустойчивостью, прочностью, практичностью, прочностью покраски. Ткани чехлов должны быть «дышащими», не раздражать прикасающихся открытых частей тела пассажиров. Материалы чехлов должны впитывать влагу, меньше пачкаться, после стирки не должны давать усадку. Чехлы не должны создавать «парникового» эффекта летом и ощущения холода зимой. Выбор цвета осуществляется Заказчиком. В салоне автомашины должны устанавливаться чехлы одного фасона. Для шитья должны использоваться качественные, прочные нитки. Цвет ниток должен соответствовать дизайну чехла. 
 Пошив чехлов производится из материала поставщика. Дизайн (цвет, модель, вид материала) должен быть согласован с заказчиком. Материал чехлов должен иметь множество тонких густых ворсинок с волнистой структурой, направленных вверх, создающих бархатистую структуру, «дарящую» комфорт. Материал должен быть высокой плотности лицевого слоя, придающей ткани высокой прочности и износоустойчивости. Материал с подкладом должен быть простроченным под заводской оригинал с двойным швом. Чехлы должны состоять из 3-х слоев: 1-й слой – выбранный заказчиком материал, 2-й слой- поролон, 3-й слой- подкладочный материал. Для подбора фасона и материала, снятия размеров сидений должен осуществляться выезд на территорию заказчика.    Поставщик должен предоставить пробные эскизы за свой счет на автомобили, указанные заказчиком.


	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	Поставщик должен предоставить накладные на изготовленные чехлы и акт выполненных работ, отдельно указав стоимость чехлов в виде ТМЦ и стоимость услуг пошива.


      
    




