Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі
	 Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*
	139299.000.000000	Перделер/перделер жасау бойынша жұмыстар

	Қызметтің атауы*
	Роликті жалюзи өндірісі

	Өлшем бірлігі*
	жұмыс

	Саны (көлемі)*
	1

	Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы *
	48429 тг

	Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома *
	48429 тг.

	Қызметті көрсету мерзімі*
	Тапсырыс берушінің өтінімін веб-портал арқылы алған сәттен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде

	   Қызмет көрсету орны
	Астана қ., Аманат көш., 3

	Аванстық төлемнің мөлшері*
	0

	Кепілдік мерзімі (айлармен)
	0

	Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:
	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
роликті перделерді (роликті перделерді)дайындауға, жеткізуге және орнатуға
          Жеткізуші осы ерекшеліктің шарттарына сәйкес бұрын орнатылған конструкцияларды дайындау, жеткізу, бөлшектеу және роликті перделерді (роликті перделерді) монтаждау бойынша жұмыстарды орындауға міндеттенеді.
         Барлық өнімдер жаңа, сапалы материалдардан жасалған және тұрғын/әкімшілік үй-жайларда пайдалану талаптарына сәйкес болуы керек.
 Роликті перделер өшеді (толық күңгірттеу):
* ені: 1,70 м, биіктігі: 1,21 м-1 дана. 
* ені: 1,70 м, биіктігі: 0,59 м-2 дана. 
* ені: 1,47 м, биіктігі: 0,58 м-2 дана. 
* ені: 1,10 м, биіктігі: 0,48 м-2 дана.
 Материалдар мен компоненттерге қойылатын талаптар
 Мата:
* * түрі: толық күңгірттеу және бозару
* Түсі: Тапсырыс берушімен келісім бойынша 
* материал: Тапсырыс берушімен келісім бойынша 
* күйіп қалуға және тозуға төзімділік 
 Механизмі:
* басқару түрі: тізбекті (қолмен) 
* кептеліссіз тегіс жүріс 
* сенімділік және тозуға төзімділік 
 Құрылыс:
* білік, бекіткіштер мен бағыттағыштар (қажет болған жағдайда) сенімді және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі керек 
* терезе саңылауларының өлшемдеріне сәйкестігі 
 Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар
- Өлшеу жүргізу (қажет болған жағдайда) және Тапсырыс берушімен келісу.
 - Бұйымдарды бекітілген параметрлерге сәйкес дайындау.
 -Бұрын орнатылған роликті перделерді және/немесе перделерді бөлшектеу.
-Сенімді бекітуді және механизмдердің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ете отырып, жаңа роликті перделерді орнату.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс орнын тазалау.
Сапаға қойылатын талаптар
- Бұйымдарда ақаулар болмауы керек (дақтар, бұрмаланулар, тіндердің зақымдануы және механизмі).
- Механизм Шу мен кептеліссіз тегіс жұмыс істеуі керек.
- Перделер мәлімделген күңгірттеу деңгейін қамтамасыз етуі керек.
- Барлық өнімдер келісілген үлгілер мен параметрлерге сәйкес келуі керек.
Жұмыстарды қабылдау
 Қабылдауды Тапсырыс беруші жұмыстарды орындау фактісі бойынша жүзеге асырады.
- Тексеріледі:
* саны мен өлшемдері 
* материалдар мен құрастыру сапасы 
* механизмдерді орнату мен жұмыс істеудің дұрыстығы 
 Кемшіліктер анықталған кезде Мердігер оларды өз есебінен жоюға міндетті.
Кепілдік міндеттемелері
Бұйымдар мен монтажға кепілдік - кемінде 12 ай.
- Кепілдік мерзімі ішінде өнім беруші анықталған ақауларды өз есебінен жояды.

	Әлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда оған қойылатын талаптар (Қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	
Көрсетілетін қызметтерді бағалауды Тапсырыс беруші келесі критерийлер бойынша бағалайды:
- өтінімнің орындалуына уақтылы ден қою
- кері байланыс 
- көрсетілген қызметтердің сәйкестігі 










Техническая спецификация закупаемых услуг
	 Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	139299.000.000000	Работы по изготовлению жалюзи/занавесок

	Наименование услуги*
	Изготовление и установка ролл-штор

	Единица измерения*
	Работа

	Количество (объем)*
	1

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость *
	48 429тг

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость *
	48 429 тг

	Срок оказания услуги*
	в течение 15 календарных дней с момента получения заявки Заказчика посредством веб-портала

	Место оказания услуг
	г. Астана,  ул.Аманат, 3

	Размер авансового платежа*
	0

	Гарантийный срок (в месяцах)
	12 месяцев

	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных:
	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на изготовление, поставку и установку рулонных штор (ролл-штор)
          Поставщик обязуется выполнить работы по изготовлению, поставке, демонтажу ранее установленных конструкций и монтажу рулонных штор (ролл-штор) в соответствии с условиями настоящей спецификации.
         Все изделия должны быть новыми, изготовленными из качественных материалов и соответствовать требованиям эксплуатации в жилых/административных помещениях.
 Ролл-шторы блекаут (полное затемнение):
· ширина: 1,70 м, высота: 1,21 м — 1 шт. 
· ширина: 1,70 м, высота: 0,59 м — 2 шт. 
· ширина: 1,47 м, высота: 0,58 м — 2 шт. 
· ширина: 1,10 м, высота: 0,48 м — 2 шт. 

 Требования к материалам и комплектующим
 Ткань:
· тип: полное затемнение и блекаут 
· цвет: по согласованию с Заказчиком 
· материал: по согласованию с Заказчиком 
· устойчивость к выгоранию и износу 
 Механизм:
· тип управления: цепочный (ручной) 
· плавный ход без заеданий 
· надежность и износостойкость 
 Конструкция:
· вал, крепления и направляющие (при необходимости) должны обеспечивать надежную и безопасную эксплуатацию 
· соответствие размерам оконных проемов 
 Требования к выполнению работ
- Проведение замеров (при необходимости) и согласование с Заказчиком.
 - Изготовление изделий в соответствии с утвержденными параметрами.
 - Демонтаж ранее установленных ролл-штор и/или жалюзи.
- Монтаж новых ролл-штор с обеспечением надежного крепления и корректной работы механизмов.
- Уборка рабочего места после завершения работ.
Требования к качеству
- Изделия не должны иметь дефектов (пятна, перекосы, повреждения ткани и механизма).
- Механизм должен работать плавно, без шума и заеданий.
- Шторы должны обеспечивать заявленный уровень затемнения.
- Все изделия должны соответствовать согласованным образцам и параметрам.
Приемка работ
 Приемка осуществляется Заказчиком по факту выполнения работ.
- Проверяется:
· количество и размеры 
· качество материалов и сборки 
· корректность установки и работы механизмов 
 При выявлении недостатков Подрядчик обязан устранить их за свой счет.
Гарантийные обязательства
Гарантия на изделия и монтаж — не менее 12 месяцев.
- В течение гарантийного срока Поставщик устраняет выявленные дефекты за свой счет.


	Условия к     потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	
Оценка оказываемых услуг будет оцениваться Заказчиком по следующим критериям:
- своевременная реакция на исполнение заявки
- обратная связь 
- соответствие оказанных услуг 







