
Приложение №2 
к техническому заданию на  поставку
жалюзи
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
«на поставку жалюзи» 

Место оказания услуг: РГУ «ДУИС по ВКО» КУИС МВД РК
Адрес: ВКО, Усть-Каменогорск, ул. Леваневского, 21

	№ п/п
	Отдел
	Наименование товара
	Размер
	Количество
	ОПИСАНИЕ ТОВАРА
Функциональные (технические) характеристики

	     1.
	№ 1 Уланского р-на
	Жалюзи вертикальные тканевые
	190*220
	1
	Жалюзи с техническими характеристиками:
Жалюзи вертикальные тканевые
Цвет: бело-синий
После подписания договора ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ выезд замерщика для снятия окончательных размеров по адресу.
В стоимость жалюзи входят все расходы, связанные с исполнением услуги: окончательные замеры, доставка, установка, стоимость карнизов, утяжелителей, цепочка, ламели и иные расходы;
Материал тканевый шелк и хлопок, только качественные материалы, с комбинацией рисунка;
Крепление в потолок или настенное согласовать с заказчиком;
Плавная регулировка светового потока осуществляется с помощью цепи управления, которая обеспечивает поворот вертикальных полотен (ламелей) вокруг своей оси на 180 градусов. Металлический профиль. С помощью шнура управления можно сдвинуть полотно жалюзи влево, вправо или от центра к краям;
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие сертификата СТ-KZ.
Ширина 220 см, высота 190 см. Количество 1 шт.

	2.
	СП р-на Самар
	Жалюзи вертикальные тканевые
	190*210
	1
	Жалюзи с техническими характеристиками:
жалюзи вертикальные тканевые
Цвет: темно-синий
После подписания договора ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ выезд замерщика для снятия окончательных размеров по адресу.
В стоимость жалюзи входят все расходы, связанные с исполнением услуги: окончательные замеры, доставка, установка, стоимость карнизов, утяжелителей, цепочка, ламели и иные расходы;
Материал тканевый шелк и хлопок, только качественные материалы, с комбинацией рисунка;
Крепление в потолок или настенное согласовать с заказчиком;
Плавная регулировка светового потока осуществляется с помощью цепи управления, которая обеспечивает поворот вертикальных полотен (ламелей) вокруг своей оси на 180 градусов. Металлический профиль. С помощью шнура управления можно сдвинуть полотно жалюзи влево, вправо или от центра к краям;
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие сертификата СТ-KZ.
Ширина 210 см., высота 190 см. Количество 1 шт.

	3.
	ОСП №2 района Алтай ДУИС по ВКО
	Жалюзи вертикальные тканевые
	210*200
	2
	Жалюзи с техническими характеристиками:
жалюзи вертикальные тканевые
Цвет: бело-синий
После подписания договора ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ выезд замерщика для снятия окончательных размеров по адресу.
В стоимость жалюзи входят все расходы, связанные с исполнением услуги: окончательные замеры, доставка, установка, стоимость карнизов, утяжелителей, цепочка, ламели и иные расходы;
Материал тканевый шелк и хлопок, только качественные материалы, с комбинацией рисунка;
Крепление в потолок или настенное согласовать с заказчиком;
Плавная регулировка светового потока осуществляется с помощью цепи управления, которая обеспечивает поворот вертикальных полотен (ламелей) вокруг своей оси на 180 градусов. Металлический профиль. С помощью шнура управления можно сдвинуть полотно жалюзи влево, вправо или от центра к краям;
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие сертификата СТ-KZ.
Ширина 200 см., высота 210 см. Количество 2 шт.

	4.
	СП Глубоковского р-на
	Жалюзи вертикальные тканевые
	300*200
	3
	Жалюзи с техническими характеристиками:
жалюзи вертикальные тканевые
Цвет: бело-синий
После подписания договора ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ выезд замерщика для снятия окончательных размеров по адресу.
В стоимость жалюзи входят все расходы, связанные с исполнением услуги: окончательные замеры, доставка, установка, стоимость карнизов, утяжелителей, цепочка, ламели и иные расходы;
Материал тканевый шелк и хлопок, только качественные материалы, с комбинацией рисунка;
Крепление в потолок или настенное согласовать с заказчиком;
Плавная регулировка светового потока осуществляется с помощью цепи управления, которая обеспечивает поворот вертикальных полотен (ламелей) вокруг своей оси на 180 градусов. Металлический профиль. С помощью шнура управления можно сдвинуть полотно жалюзи влево, вправо или от центра к краям;
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие сертификата СТ-KZ.
Ширина 200 см., высота 300 см. Количество 3 шт.

	5.
	СП №1 р-на Алтай
	Жалюзи вертикальные тканевые
	290*240
	4
	Жалюзи с техническими характеристиками:
жалюзи вертикальные тканевые
Цвет: бело-синий
После подписания договора ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ выезд замерщика для снятия окончательных размеров по адресу.
В стоимость жалюзи входят все расходы, связанные с исполнением услуги: окончательные замеры, доставка, установка, стоимость карнизов, утяжелителей, цепочка, ламели и иные расходы;
Материал тканевый шелк и хлопок, только качественные материалы, с комбинацией рисунка;
Крепление в потолок или настенное согласовать с заказчиком;
Плавная регулировка светового потока осуществляется с помощью цепи управления, которая обеспечивает поворот вертикальных полотен (ламелей) вокруг своей оси на 180 градусов. Металлический профиль. С помощью шнура управления можно сдвинуть полотно жалюзи влево, вправо или от центра к краям;
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие сертификата СТ-KZ.
Ширина 240 см., высота 290 см. Количество 4 шт.

	6.
	СП г.Риддер
	Жалюзи вертикальные тканевые
	170*190
	5
	Жалюзи с техническими характеристиками:
жалюзи вертикальные тканевые
Цвет: бело-синий
После подписания договора ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ выезд замерщика для снятия окончательных размеров по адресу.
В стоимость жалюзи входят все расходы, связанные с исполнением услуги: окончательные замеры, доставка, установка, стоимость карнизов, утяжелителей, цепочка, ламели и иные расходы;
Материал тканевый шелк и хлопок, только качественные материалы, с комбинацией рисунка;
Крепление в потолок или настенное согласовать с заказчиком;
Плавная регулировка светового потока осуществляется с помощью цепи управления, которая обеспечивает поворот вертикальных полотен (ламелей) вокруг своей оси на 180 градусов. Металлический профиль. С помощью шнура управления можно сдвинуть полотно жалюзи влево, вправо или от центра к краям;
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие сертификата СТ-KZ.
Ширина 190 см., высота 170 см. Количество 5 шт.

	7.
	СП г.Риддер
	Жалюзи вертикальные тканевые
	200*250
	2
	Жалюзи с техническими характеристиками:
жалюзи вертикальные тканевые
Цвет: бело-синий
После подписания договора ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ выезд замерщика для снятия окончательных размеров по адресу.
В стоимость жалюзи входят все расходы, связанные с исполнением услуги: окончательные замеры, доставка, установка, стоимость карнизов, утяжелителей, цепочка, ламели и иные расходы;
Материал тканевый шелк и хлопок, только качественные материалы, с комбинацией рисунка;
Крепление в потолок или настенное согласовать с заказчиком;
Плавная регулировка светового потока осуществляется с помощью цепи управления, которая обеспечивает поворот вертикальных полотен (ламелей) вокруг своей оси на 180 градусов. Металлический профиль. С помощью шнура управления можно сдвинуть полотно жалюзи влево, вправо или от центра к краям;
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие сертификата СТ-KZ.
Ширина 250 см., высота 200 см. Количество 2 шт.

	8.
	СП Шемонаихинского р-на
	Жалюзи вертикальные тканевые
	250*220
	3
	Жалюзи с техническими характеристиками:
жалюзи вертикальные тканевые
Цвет: бело-синий
После подписания договора ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ выезд замерщика для снятия окончательных размеров по адресу.
В стоимость жалюзи входят все расходы, связанные с исполнением услуги: окончательные замеры, доставка, установка, стоимость карнизов, утяжелителей, цепочка, ламели и иные расходы;
Материал тканевый шелк и хлопок, только качественные материалы, с комбинацией рисунка;
Крепление в потолок или настенное согласовать с заказчиком;
Плавная регулировка светового потока осуществляется с помощью цепи управления, которая обеспечивает поворот вертикальных полотен (ламелей) вокруг своей оси на 180 градусов. Металлический профиль. С помощью шнура управления можно сдвинуть полотно жалюзи влево, вправо или от центра к краям;
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие сертификата СТ-KZ.
Ширина 220 см., высота 250 см. Количество 3 шт.

	9.
	СП Зайсанского р-на
	Жалюзи вертикальные тканевые
	170*110
	1
	Жалюзи с техническими характеристиками:
жалюзи вертикальные тканевые
Цвет: бело-синий
После подписания договора ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ выезд замерщика для снятия окончательных размеров по адресу.
В стоимость жалюзи входят все расходы, связанные с исполнением услуги: окончательные замеры, доставка, установка, стоимость карнизов, утяжелителей, цепочка, ламели и иные расходы;
Материал тканевый шелк и хлопок, только качественные материалы, с комбинацией рисунка;
Крепление в потолок или настенное согласовать с заказчиком;
Плавная регулировка светового потока осуществляется с помощью цепи управления, которая обеспечивает поворот вертикальных полотен (ламелей) вокруг своей оси на 180 градусов. Металлический профиль. С помощью шнура управления можно сдвинуть полотно жалюзи влево, вправо или от центра к краям;
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие сертификата СТ-KZ.
Ширина 110 см., высота 170 см. Количество 1 шт.

	10.
	СП Улан №2
	Жалюзи вертикальные тканевые
	185*200
	1
	Жалюзи с техническими характеристиками:
жалюзи вертикальные тканевые
Цвет: бело-синий
После подписания договора ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ выезд замерщика для снятия окончательных размеров по адресу.
В стоимость жалюзи входят все расходы, связанные с исполнением услуги: окончательные замеры, доставка, установка, стоимость карнизов, утяжелителей, цепочка, ламели и иные расходы;
Материал тканевый шелк и хлопок, только качественные материалы, с комбинацией рисунка;
Крепление в потолок или настенное согласовать с заказчиком;
Плавная регулировка светового потока осуществляется с помощью цепи управления, которая обеспечивает поворот вертикальных полотен (ламелей) вокруг своей оси на 180 градусов. Металлический профиль. С помощью шнура управления можно сдвинуть полотно жалюзи влево, вправо или от центра к краям;
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие сертификата СТ-KZ.
Ширина 200 см., высота 185 см. Количество 1 шт.

	11.
	СП Курчумского р-на
	Жалюзи вертикальные тканевые
	150*190
	1
	Жалюзи с техническими характеристиками:
жалюзи вертикальные тканевые
Цвет: бело-синий
После подписания договора ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ выезд замерщика для снятия окончательных размеров по адресу.
В стоимость жалюзи входят все расходы, связанные с исполнением услуги: окончательные замеры, доставка, установка, стоимость карнизов, утяжелителей, цепочка, ламели и иные расходы;
Материал тканевый шелк и хлопок, только качественные материалы, с комбинацией рисунка;
Крепление в потолок или настенное согласовать с заказчиком;
Плавная регулировка светового потока осуществляется с помощью цепи управления, которая обеспечивает поворот вертикальных полотен (ламелей) вокруг своей оси на 180 градусов. Металлический профиль. С помощью шнура управления можно сдвинуть полотно жалюзи влево, вправо или от центра к краям;
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие сертификата СТ-KZ.
Ширина 190 см., высота 150 см. Количество 1 шт.

	12.
	СП р-на Үлкен Нарын
	Жалюзи вертикальные тканевые
	185*200
	1
	Жалюзи с техническими характеристиками:
жалюзи вертикальные тканевые
Цвет: бело-синий
После подписания договора ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ выезд замерщика для снятия окончательных размеров по адресу.
В стоимость жалюзи входят все расходы, связанные с исполнением услуги: окончательные замеры, доставка, установка, стоимость карнизов, утяжелителей, цепочка, ламели и иные расходы;
Материал тканевый шелк и хлопок, только качественные материалы, с комбинацией рисунка;
Крепление в потолок или настенное согласовать с заказчиком;
Плавная регулировка светового потока осуществляется с помощью цепи управления, которая обеспечивает поворот вертикальных полотен (ламелей) вокруг своей оси на 180 градусов. Металлический профиль. С помощью шнура управления можно сдвинуть полотно жалюзи влево, вправо или от центра к краям;
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие сертификата СТ-KZ.
Ширина 200 см., высота 185 см. Количество 1 шт.


                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                               













                                                                                                                                                                                                                              №2 қосымша
                                                                                                                                                                           жеткізуге арналған техникалық  тапсырмаға
                                                                                                                                                                                                                                      жалюзи

СПЕЦИФИКАЦИЯ
"жалюзи жеткізу үшін"

Қызмет көрсету орны: ҚР ІІМ ҚАЖК «ШҚО бойынша ҚАЖД» РММ
Мекенжайы: ШҚО, Өскемен қаласы, Леваневский көшесі, 21

	№ п/п
	Бөлімі
	Тауардың атауы
	Өлшемі

	Саны
	ТАУАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ Функционалдық (техникалық) сипаттамалары

	     1.
	№1 Ұлан ауданы
	Тік матадан жасалған жалюзи

	190*220
	1
	Техникалық сипаттамалары бар жалюздер:
Тік мата жалюздер
Түсі: ақ-көк
Шартқа қол қойылғаннан кейін өлшеушінің соңғы өлшемдерін алу үшін мекенжайы бойынша МІНДЕТТІ ТҮРДЕ шығуы.
Жалюздің құнына қызметті орындауға байланысты барлық шығыстар кіреді: түпкілікті өлшеу, жеткізу, орнату, карниздердің, ауырлатқыштардың құны, тізбек, ламель және өзге де шығыстар;
Мата материалы жібек және мақта, тек сапалы материалдар, сурет комбинациясы;
Төбеге немесе қабырғаға бекіту тапсырыс берушімен келісіледі;
Жарық ағынын бірқалыпты реттеу өзінің осі айналасында тік төсемнің (ламельдердің) 180 градусқа бұрылуын қамтамасыз ететін басқару тізбегінің көмегімен жүзеге асырылады. Металл профиль. Басқару бауларының көмегімен жалюздің жаймасын солға, оңға немесе ортадан шетіне қарай жылжытуға болады;
СТ-KZ сертификатының міндетті түрде болуы.
Ені 220 см, биіктігі 190 см. Саны 1 дана.

	2.
	Самар ауданының ПҚ
	Тік матадан жасалған жалюзи

	190*210
	1
	Техникалық сипаттамалары бар жалюздер:
тік мата жалюздер
Түсі: қою көк
Шартқа қол қойылғаннан кейін өлшеушінің соңғы өлшемдерін алу үшін мекенжайы бойынша МІНДЕТТІ ТҮРДЕ шығуы.
Жалюздің құнына қызметті орындауға байланысты барлық шығыстар кіреді: түпкілікті өлшеу, жеткізу, орнату, карниздердің, ауырлатқыштардың құны, тізбек, ламель және өзге де шығыстар;
Мата материалы жібек және мақта, тек сапалы материалдар, сурет комбинациясы;
Төбеге немесе қабырғаға бекіту тапсырыс берушімен келісіледі;
Жарық ағынын бірқалыпты реттеу өзінің осі айналасында тік төсемнің (ламельдердің) 180 градусқа бұрылуын қамтамасыз ететін басқару тізбегінің көмегімен жүзеге асырылады. Металл профиль. Басқару бауларының көмегімен жалюздің жаймасын солға, оңға немесе ортадан шетіне қарай жылжытуға болады;
СТ-KZ сертификатының міндетті түрде болуы.
Ені 210 см., биіктігі 190 см. Саны 1 дана.

	3.
	ШҚО бойынша ҚАЖД Алтай ауданының № 2 ҚЖБ
	Тік матадан жасалған жалюзи

	210*200
	2
	Техникалық сипаттамалары бар жалюздер:
тік мата жалюздер
Түсі: ақ-көк
Шартқа қол қойылғаннан кейін өлшеушінің соңғы өлшемдерін алу үшін мекенжайы бойынша МІНДЕТТІ ТҮРДЕ шығуы.
Жалюздің құнына қызметті орындауға байланысты барлық шығыстар кіреді: түпкілікті өлшеу, жеткізу, орнату, карниздердің, ауырлатқыштардың құны, тізбек, ламель және өзге де шығыстар;
Мата материалы жібек және мақта, тек сапалы материалдар, сурет комбинациясы;
Төбеге немесе қабырғаға бекіту тапсырыс берушімен келісіледі;
Жарық ағынын бірқалыпты реттеу өзінің осі айналасында тік төсемнің (ламельдердің) 180 градусқа бұрылуын қамтамасыз ететін басқару тізбегінің көмегімен жүзеге асырылады. Металл профиль. Басқару бауларының көмегімен жалюздің жаймасын солға, оңға немесе ортадан шетіне қарай жылжытуға болады;
СТ-KZ сертификатының міндетті түрде болуы.
Ені 200 см., биіктігі 210 см. Саны 2 дана.

	4.
	Глубокое ауданы ПҚ
	Тік матадан жасалған жалюзи

	300*200
	3
	Техникалық сипаттамалары бар жалюздер:
тік мата жалюздер
Түсі: ақ-көк
Шартқа қол қойылғаннан кейін өлшеушінің соңғы өлшемдерін алу үшін мекенжайы бойынша МІНДЕТТІ ТҮРДЕ шығуы.
Жалюздің құнына қызметті орындауға байланысты барлық шығыстар кіреді: түпкілікті өлшеу, жеткізу, орнату, карниздердің, ауырлатқыштардың құны, тізбек, ламель және өзге де шығыстар;
Мата материалы жібек және мақта, тек сапалы материалдар, сурет комбинациясы;
Төбеге немесе қабырғаға бекіту тапсырыс берушімен келісіледі;
Жарық ағынын бірқалыпты реттеу өзінің осі айналасында тік төсемнің (ламельдердің) 180 градусқа бұрылуын қамтамасыз ететін басқару тізбегінің көмегімен жүзеге асырылады. Металл профиль. Басқару бауларының көмегімен жалюздің жаймасын солға, оңға немесе ортадан шетіне қарай жылжытуға болады;
СТ-KZ сертификатының міндетті түрде болуы.
Ені 200 см., биіктігі 300 см. Саны 3 дана.

	5.
	Алтай ауданы № 1 ПҚ
	Тік матадан жасалған жалюзи

	290*240
	4
	Техникалық сипаттамалары бар жалюздер:
тік мата жалюздер
Түсі: ақ-көк
Шартқа қол қойылғаннан кейін өлшеушінің соңғы өлшемдерін алу үшін мекенжайы бойынша МІНДЕТТІ ТҮРДЕ шығуы.
Жалюздің құнына қызметті орындауға байланысты барлық шығыстар кіреді: түпкілікті өлшеу, жеткізу, орнату, карниздердің, ауырлатқыштардың құны, тізбек, ламель және өзге де шығыстар;
Мата материалы жібек және мақта, тек сапалы материалдар, сурет комбинациясы;
Төбеге немесе қабырғаға бекіту тапсырыс берушімен келісіледі;
Жарық ағынын бірқалыпты реттеу өзінің осі айналасында тік төсемнің (ламельдердің) 180 градусқа бұрылуын қамтамасыз ететін басқару тізбегінің көмегімен жүзеге асырылады. Металл профиль. Басқару бауларының көмегімен жалюздің жаймасын солға, оңға немесе ортадан шетіне қарай жылжытуға болады;
СТ-KZ сертификатының міндетті түрде болуы.
Ені 240 см., биіктігі 290 см. Саны 4 дана.

	6.
	Риддер қ. ПҚ
	Тік матадан жасалған жалюзи
	170*190
	5
	Техникалық сипаттамалары бар жалюздер:
тік мата жалюздер
Түсі: ақ-көк
Шартқа қол қойылғаннан кейін өлшеушінің соңғы өлшемдерін алу үшін мекенжайы бойынша МІНДЕТТІ ТҮРДЕ шығуы.
Жалюздің құнына қызметті орындауға байланысты барлық шығыстар кіреді: түпкілікті өлшеу, жеткізу, орнату, карниздердің, ауырлатқыштардың құны, тізбек, ламель және өзге де шығыстар;
Мата материалы жібек және мақта, тек сапалы материалдар, сурет комбинациясы;
Төбеге немесе қабырғаға бекіту тапсырыс берушімен келісіледі;
Жарық ағынын бірқалыпты реттеу өзінің осі айналасында тік төсемнің (ламельдердің) 180 градусқа бұрылуын қамтамасыз ететін басқару тізбегінің көмегімен жүзеге асырылады. Металл профиль. Басқару бауларының көмегімен жалюздің жаймасын солға, оңға немесе ортадан шетіне қарай жылжытуға болады;
СТ-KZ сертификатының міндетті түрде болуы.
Ені 190 см., биіктігі 170 см. Саны 5 дана.

	7.
	Риддер қ. ПҚ
	Тік матадан жасалған жалюзи
	200*250
	2
	Техникалық сипаттамалары бар жалюздер:
тік мата жалюздер
Түсі: ақ-көк
Шартқа қол қойылғаннан кейін өлшеушінің соңғы өлшемдерін алу үшін мекенжайы бойынша МІНДЕТТІ ТҮРДЕ шығуы.
Жалюздің құнына қызметті орындауға байланысты барлық шығыстар кіреді: түпкілікті өлшеу, жеткізу, орнату, карниздердің, ауырлатқыштардың құны, тізбек, ламель және өзге де шығыстар;
Мата материалы жібек және мақта, тек сапалы материалдар, сурет комбинациясы;
Төбеге немесе қабырғаға бекіту тапсырыс берушімен келісіледі;
Жарық ағынын бірқалыпты реттеу өзінің осі айналасында тік төсемнің (ламельдердің) 180 градусқа бұрылуын қамтамасыз ететін басқару тізбегінің көмегімен жүзеге асырылады. Металл профиль. Басқару бауларының көмегімен жалюздің жаймасын солға, оңға немесе ортадан шетіне қарай жылжытуға болады;
СТ-KZ сертификатының міндетті түрде болуы.
Ені 250 см., биіктігі 200 см. Саны 2 дана.

	8.
	Шемонаиха ауд. ПҚ
	Тік матадан жасалған жалюзи
	250*220
	3
	Техникалық сипаттамалары бар жалюздер:
тік мата жалюздер
Түсі: ақ-көк
Шартқа қол қойылғаннан кейін өлшеушінің соңғы өлшемдерін алу үшін мекенжайы бойынша МІНДЕТТІ ТҮРДЕ шығуы.
Жалюздің құнына қызметті орындауға байланысты барлық шығыстар кіреді: түпкілікті өлшеу, жеткізу, орнату, карниздердің, ауырлатқыштардың құны, тізбек, ламель және өзге де шығыстар;
Мата материалы жібек және мақта, тек сапалы материалдар, сурет комбинациясы;
Төбеге немесе қабырғаға бекіту тапсырыс берушімен келісіледі;
Жарық ағынын бірқалыпты реттеу өзінің осі айналасында тік төсемнің (ламельдердің) 180 градусқа бұрылуын қамтамасыз ететін басқару тізбегінің көмегімен жүзеге асырылады. Металл профиль. Басқару бауларының көмегімен жалюздің жаймасын солға, оңға немесе ортадан шетіне қарай жылжытуға болады;
СТ-KZ сертификатының міндетті түрде болуы.
Ені 220 см., биіктігі 250 см. Саны 3 дана.

	9.
	Зайсан ауд. ПҚ
	Тік матадан жасалған жалюзи
	170*110
	1
	Техникалық сипаттамалары бар жалюздер:
тік мата жалюздер
Түсі: ақ-көк
Шартқа қол қойылғаннан кейін өлшеушінің соңғы өлшемдерін алу үшін мекенжайы бойынша МІНДЕТТІ ТҮРДЕ шығуы.
Жалюздің құнына қызметті орындауға байланысты барлық шығыстар кіреді: түпкілікті өлшеу, жеткізу, орнату, карниздердің, ауырлатқыштардың құны, тізбек, ламель және өзге де шығыстар;
Мата материалы жібек және мақта, тек сапалы материалдар, сурет комбинациясы;
Төбеге немесе қабырғаға бекіту тапсырыс берушімен келісіледі;
Жарық ағынын бірқалыпты реттеу өзінің осі айналасында тік төсемнің (ламельдердің) 180 градусқа бұрылуын қамтамасыз ететін басқару тізбегінің көмегімен жүзеге асырылады. Металл профиль. Басқару бауларының көмегімен жалюздің жаймасын солға, оңға немесе ортадан шетіне қарай жылжытуға болады;
СТ-KZ сертификатының міндетті түрде болуы.
Ені 110 см., биіктігі 170 см. Саны 1 дана.

	10.
	№ 2 Ұлан ПҚ
	Тік матадан жасалған жалюзи
	185*200
	1
	Техникалық сипаттамалары бар жалюздер:
тік мата жалюздер
Түсі: ақ-көк
Шартқа қол қойылғаннан кейін өлшеушінің соңғы өлшемдерін алу үшін мекенжайы бойынша МІНДЕТТІ ТҮРДЕ шығуы.
Жалюздің құнына қызметті орындауға байланысты барлық шығыстар кіреді: түпкілікті өлшеу, жеткізу, орнату, карниздердің, ауырлатқыштардың құны, тізбек, ламель және өзге де шығыстар;
Мата материалы жібек және мақта, тек сапалы материалдар, сурет комбинациясы;
Төбеге немесе қабырғаға бекіту тапсырыс берушімен келісіледі;
Жарық ағынын бірқалыпты реттеу өзінің осі айналасында тік төсемнің (ламельдердің) 180 градусқа бұрылуын қамтамасыз ететін басқару тізбегінің көмегімен жүзеге асырылады. Металл профиль. Басқару бауларының көмегімен жалюздің жаймасын солға, оңға немесе ортадан шетіне қарай жылжытуға болады;
СТ-KZ сертификатының міндетті түрде болуы.
Ені 200 см., биіктігі 185 см. Саны 1 дана.

	11.
	Күршім ауд. ПҚ
	Тік матадан жасалған жалюзи
	150*190
	1
	Техникалық сипаттамалары бар жалюздер:
тік мата жалюздер
Түсі: ақ-көк
Шартқа қол қойылғаннан кейін өлшеушінің соңғы өлшемдерін алу үшін мекенжайы бойынша МІНДЕТТІ ТҮРДЕ шығуы.
Жалюздің құнына қызметті орындауға байланысты барлық шығыстар кіреді: түпкілікті өлшеу, жеткізу, орнату, карниздердің, ауырлатқыштардың құны, тізбек, ламель және өзге де шығыстар;
Мата материалы жібек және мақта, тек сапалы материалдар, сурет комбинациясы;
Төбеге немесе қабырғаға бекіту тапсырыс берушімен келісіледі;
Жарық ағынын бірқалыпты реттеу өзінің осі айналасында тік төсемнің (ламельдердің) 180 градусқа бұрылуын қамтамасыз ететін басқару тізбегінің көмегімен жүзеге асырылады. Металл профиль. Басқару бауларының көмегімен жалюздің жаймасын солға, оңға немесе ортадан шетіне қарай жылжытуға болады;
СТ-KZ сертификатының міндетті түрде болуы.
Ені 190 см., биіктігі 150 см. Саны 1 дана.

	12.
	Үлкен Нарын ауд. ПҚ
	Тік матадан жасалған жалюзи
	185*200
	1
	Техникалық сипаттамалары бар жалюздер:
тік мата жалюздер
Түсі: ақ-көк
Шартқа қол қойылғаннан кейін өлшеушінің соңғы өлшемдерін алу үшін мекенжайы бойынша МІНДЕТТІ ТҮРДЕ шығуы.
Жалюздің құнына қызметті орындауға байланысты барлық шығыстар кіреді: түпкілікті өлшеу, жеткізу, орнату, карниздердің, ауырлатқыштардың құны, тізбек, ламель және өзге де шығыстар;
Мата материалы жібек және мақта, тек сапалы материалдар, сурет комбинациясы;
Төбеге немесе қабырғаға бекіту тапсырыс берушімен келісіледі;
Жарық ағынын бірқалыпты реттеу өзінің осі айналасында тік төсемнің (ламельдердің) 180 градусқа бұрылуын қамтамасыз ететін басқару тізбегінің көмегімен жүзеге асырылады. Металл профиль. Басқару бауларының көмегімен жалюздің жаймасын солға, оңға немесе ортадан шетіне қарай жылжытуға болады;
СТ-KZ сертификатының міндетті түрде болуы.
Ені 200 см., биіктігі 185 см. Саны 1 дана.



